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Futtermittel-/ Produkibezeichnung | Pflanzenrohglycerin

(Nr. 13.8.1 des Katalogs der Einzelfuttermittel)
Produkibeschreibung Nebenenprodukt aus der Biodieselherstellung
(FettsGuremethylester) durch Umesterung von
pflanzlichen Olen (Raps).

Informationen zum Pflanzliche Ole und Fette sind vorwiegend dreifache
Herstellungsprozess Ester des dreiwertigen Alkohols Glycerin (Glycerol) mit
drei FettsuremolekUlen, so genannte Triglyceride. Zur
Biodieselherstellung werden sie unter Katalysatorzugabe
(Natriummethylat) mit Methanol zu FettsGuremethylester
(Biodiesel) umgeestert. Dabei entsteht Glycerin als
Koppelprodukt und Natriumsalze der FettsGuren (Seifen)
als Nebenprodukt.

Das Gemisch aus Glycerin, Methanol, FettsGuren, Seifen,
Katalysator und Wasser wird physikalisch vom
FettsGuremethylester abgetrennt. Durch Ansduerung mit
Salzs@ure entstehen FettsGuren und Natriumchlorid. Die
FettsGuren und Seifen werden mittels Phasentrennung
vom Rohglycerin separiert. Das Rohglycerin wird mit
Natronlauge neutralisiert und das Methanol destillativ

entfernt.

Verarbeitungshilfsstoffe Als Verarbeitungshilfsstoffe werden Methanol,
Nafriummethylat, Salzsdure, Nafronlauge und Wasser
eingesetzt.

Informationen zur min. 80% Glycerin

Zusammensetzung max. 15% Wasser

max. 0,2% Methanol (entsprechend Positivliste)
max. 7,5% Asche
zwischen 4-6 % Chlorid (berechnet als NaCl)

Angaben zu relevanten Regelmd&Biges Monitoring auf unerwinschte Stoffe

unerwinschten Stoffen im gemdas den jeweils gultigen gesetzlichen Vorschriften

Rahmen der risikoorientierten sowie den Vorgaben fur Kontrollpl&ne

Eigenkontrolle branchensperzifischer Zertifizierungen.

Angaben zur Haltbarkeit, 12 Monate. Bei Lagerung und Transport vor Luft, Licht

Transport und Lagerung und Feuchtigkeit schitzen. Beim Transport sind die
Leitlinien und Standards fUr Futtermitteltransporte
einzuhalten.

Sicherheitshinweise Das Rohglycerin ist kein Gefahrstoff gemdaB der EU-

Richtlinien 67/548 und 1999/45 und ist als
Wassergefahrdungsklasse 1 eingestuft. FUr weitere
Informationen stehen Sicherheitsdatenbl&tter zur
VerfGgung'.

Hinweise auf kritische Inhaltsstoffe | Auf ausreichende Wasserversorgung achten.
Restmethanolgehalt entsprechend Positiviiste.

1 beim Hersteller/Inverkehrbringer zu erfragen

Obige Angaben haben informativen Charakter und sind keine veriragliche Zusicherung von Produkteigenschaften. Es
gelten die Verkaufsbedingungen der Verkaufskontrakte. Die Konfrakinummern sind auf den Lieferscheinen angegeben.
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